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SVENSKA 9

TILLPASSNING AV MASKEN

. Lagg masken i handen med nasbygeln framat och lat gummibanden hénga fritt.

Placera masken under hakan med naskldmman uppat.

. Placera det undre bandet runt nacken under 6ronen. Placera det 6vre bandet runt

nacken ovanfér 6ronen.

. Forma nasklamman runt ndsan genom att trycka det inat med fingrarna, uppifran och

ner. Anvand bada hédnderna.

. Kontrollera att masken sluter tatt:

- Placera bada handerna 6ver masken och andas ut kraftigt.

- Ett 6vertryck skall da kdnnas innanfér masken.

- Om luft trdnger fram runt kanterna, justera masken genom att trycka till nasklamman
ytterligare och/eller strama at gummibanden.

Upprepa proceduren tills en god tatning har uppnatts.

BRUKSANVISNING

Tillpassa masken och kontrollera tatningen innan férorenat omrade betrads.

Ta ej av masken nar Ni vistas i férorenad luft.

Anvand masken i enlighet med géllande hélso- och skyddsféreskrifter.

Masken ar férbrukad och skall ersattas med en ny om:

- Masken tagits av inom férorenat omrade.

- Andningssvarigheter uppstar p.g.a. att masken blivit igensatt av partiklar.
- Masken har skadats.

Lamna det férorenade omradet om yrsel, irritation eiler andra besvar uppkommer.

Masken ar férbrukad och skall kastas efter att ha anvands en gang
(maximalt ett arbetsskift).



